用户手册

十路智能移频混音器
用户手册

在安装、调试和使用本机前，请仔细阅读本使用手册

十路智能混音器具有极高的信噪比，音质清晰自然，其内置的大容量微电脑使会议的过程控制更加流畅。可实现任意优先功能，由于其有良好的扩展性，用户可根据麦克风需要采取多台主机串联的方式，并且每台的功能设置不变。 内置压限器、均衡器、数字反馈抑制器功能，可防止因开启话筒数量多而引起反馈。
一、产品功能特点：

1、本机带十通道平衡输入，可连接麦克风输入。

2、本机内置48V幻象电源，后面板带总幻象开关，带打开机壳可控制独立每通道48V幻象电源开关，方便连接各种麦克风。

3、本机具有高、低音调节和增益调整功能。

4、每输入通道带自动声控门，声音闸门动作电平通过MANU调整，自动开启只有信号输入声道。

5、自动压限器功能：本机带自动自动压限器，通过COMPRESS调整总输出电平。在多话筒同时使用时， 可防止因整体系统的增益上升，而产生回授。

6、反馈抑制功能：本机内置数字移频器，移频数5HZ，保真度高，反馈抑制效果好，通过控制“SHIFT/BYPASS”切换。

7、内置微电脑，可通过前面板的DIP开关设置任意优先功能，优先数量不限；当DIP全部于OFF时，为自由发言模式，10路话筒可任意发言；当某位DIP设置为ON时，当该话筒启动时，其他话筒发言电平自动衰减-10DB。

8、MX1010最多可以串接10台，组成100支麦克风会议系统。

9、另设一组辅助输入，可用于背景音乐输入
10、本机带平衡输出和一组辅助输出等。
二、产品介绍
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1：话筒一激活指示灯    2：话筒一电平调节      3：低音控制          4：高音控制

5：优先设置DIP开关    6：声控门调节MANU      7：压限器COMPRESS   8：移频开关

9：AUX音量控制         10：总音量控制        11：电源开关
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1：电源输入（15V）      2：平衡输出口            3：非平衡输出口     4：AUX输入

5：级联输入输出         6：串行连接口RS485(DB9的6和9)   7：48V幻象电源总开关     

8：话筒输入接口1-10
三、话筒优先设置：

1.自由发言

出厂时前面板的DIP开关拔至“OFF”位，同一时间内，可允许10路话筒处于自由发言状态，该模式下任何发言通道可进入发言状态。





2.优先设置（1路话筒优先）




优先设置也非常简单，如果当某第一位DIP设置为”ON”时，当该话筒启动时，其他话筒发言电平自动衰减-10DB。如果要设置两个或更多优先，可将该位DIP拨码设置为“ON”即可。如果有多个优先设置，相互之间不会衰减，但非优先设置的话筒电平自动衰减-10DB。
四、使用说明

1) 按安装要求连接线路。

2) 把声控门槛旋钮“MANU”顺时针旋转到底，在自由发言模式，预选开关“Priority Pre-select” 全部拔至下方，所有声道增益旋钮逆时针调至最小。

3) 开启智能混音器电源开关，此时会看到各话筒通道的LED灯顺序开启及关闭，自动进行检测。

4) 根据需要选择输出电平，调整主电平控制“Master Level”为12点位置。

5) 任选一路，调整增益旋钮，使其刻度在十二点钟位置，依正常讲话距离对话筒讲话，调整该通道高音和低音调节旋钮，此时同时配合该通道LED指示应点亮，调试增益至合适的电平输出。

6) 逆时针调校阀锁“MANU”旋钮，逐渐减弱电平直至在正常讲话音量时，正常说话拾音距离大约在30CM，做到声音不断词断句。

7) 相继接上其他话筒，并如步骤4调整话筒电平增益至适当的电平输出，但不用再调整阀锁电平控制。
8) 当话筒音色不佳时，调整低音BASS和高音TREBLE到合适的音色效果。

9) 当话筒数量多产生反馈时，可开启压限器COMPRESS和移频器。压限器的使用：适当开启COMPRESS到合适的压缩量，使得整体增益不会因开启话筒数量增加而引起反馈。，再开启移频器SHIFT，如系统有回音，可配合调整均衡器，或适当减小系统总音量，使得语音无回音、声音清晰。
10) 依据会议所需优先设置，拔动预选开关“Priority Pre-select”的开关。调整主电平控制“Master Level”为混音器的最后级电平调节。

11) 多台联机时，Link连接以如下方式：以连接至调音台的这台混音器（A）为基准。

12) Link Out → Link In → ……… → Link In(A)

五、技术指标

1、输入阻抗：

麦克风输入：4KR        线路输入：30KR
级联输入：20KR         AUX输入：30KR
2、输出阻抗：

平衡输出：200R         非平衡输出：400R

3、最高输入电平：

麦克风输入：-24DBV     线路输入：+30DBV           AUX输入：+17DBV
4、其他

最大增益：73DB         频率响应：30HZ-28KHZ       当量输入噪音：-124DBV  

话筒输入衰减：50DB     幻象供电：+48VDC           电源供应：15V/DC/500MA
六、系统连接
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十路智能混音器电脑操作说明

1、 启动软件

找到光盘里面“MX1010.exe”文件，直接执行即可。

2、 软件介绍
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1.语言选择

如图所示，软件左下边为界面语言切换，可选“中文”和“英语ENGLISH”，点击可切换不同操作语言界面。

2.模式选择

如图所示，软件左上边为模式切换，可选“自由发言”和“顺序发言”、“指定发言”、“脱机”(脱机即读取面板DIP的自由发言模式，面板DIP可设置任意通道为优先)，点击可选择不同工作模式，如需保存该模式，请点击“读存储器”。

A. 自由发言：该模式为常用会议模式，激活选项可设置任意通道为优先，数量不限制。当该通道为优先时，优先通道发言，非优先通道自动衰减10DB。设置如果要下次启动生效，请点击“读存储器”，否则点击“读面板DIP”。

B. 顺序发言：该模式为常用会议模式，同时开启话筒数量限制一人发言。当该通道发言完毕，其他通道方可发言，下次启动生效，请点击“读存储器”，否则点击“读面板DIP”。
C. 指定发言：该模式为固定位置发言时使用。可启动和关闭任意通道。如果要下次启动生效，请点击“读存储器”，否则点击“读面板DIP”。

D. 脱机：脱机即读取面板DIP的自由发言模式，面板DIP可设置任意通道为优先。如果要下次启动生效，请点击“读存储器”，否则点击“读面板DIP”。

3.发言完毕延时关闭时间：可设置“0.5S”/“1S”/“2S”/“3S”/“4S”档，再点击“下载”按钮。一般默认设置“0.5S”
4.混音器启动选项

如果要下次启动生效，请点击“读存储器”，否则点击“读面板DIP”。
十路智能混音器RS232电脑和中控协议
中控主要用于下发控制指令控制。

通讯方式：MX1010V的PCRS485带一个通用标准RS232和RS485连接口，即2、3、5连接RXD、TXD、GND。6，9连接B\A速率为9600，N，8，1。（9600波特率、8位数据、无校验位、1位停止位）

协议：
AAH（开始）+0XXH(模式)+0XXH（数据1）+0XXH（数据2）+0FFH（结尾码）

说明：均为8位无符号字符

起始码：0AAH是协议起始码。

模式码：

00H：脱机控制（重新读DIP值）

01H：电脑控制的自由发言模式

02H：电脑控制的顺序发言模式
03H：电脑控制的强制模式

04H：延时时间调整

05H：摄像跟踪方式选择
08H:开机初始化读参数设置

09H:混音器地址下载

OAH:混音器返回数据（适合连接中控，或直接连接摄像头）

0BH：SONY VISCA参数下载
具体协议：略
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